REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASI: n° 7 Carbonia

Deliberazione n. 32)

13 6En, 204

adottata dal Commissario in data

OGGETTO:

Indizione gara d’appalto procedura aperta per fornitura biennale con opzione di
rinnovo annuale di dispositivi medici e materiale per emodinamica.

Approvazione Capitolato Speciale e pubblicazione bando di gara.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Premesso

Preso atto

Ritenuto

Visto

Precisato

Visto

che l'Azienda deve provvedere all'affidamento della fornitura di dispositivi
medici e materiaie occorrente all'l.0. di Emodinamica del P.0. Sirai;

che non sono attive alla data odierna convenzioni Consip, di cui all’art. 26 della
Legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, relative alla fornitura
dei dispositivi in argomento;

di dover procedere all'acquisizione mediante gara a procedura aperta da
esperirsi ai sensi del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche e
integrazioni; ‘

il Capitolato Speciale predisposto sulla base della richiesta presentata dal
Referente Aziendale dei Capitolati e Gare;

che T'appalto prevede impegno presunto iriennale di € 2.578.250,00 + [VA,
nonché impegno per eventuale rinnovo annuale di € 1.289.125,00 + IVA, da
finanziarsi con i fondi del bilancio di parte corrente;

il disposto degli artt. 64 - 65 - 66 del citato D.Lgs. n® 163/2206 relativo alla
pubblicita delle gare e il regolamento CE n® 1564/2005 del 07/09/05 che
stabilisce i modelli di formulari per la pubblicazione di bandi di gara in ambito
CE;

PROPONE

— di approvare l'allegato Capitolato Speciale per la fornitura di dispositivi medici e
materiale occorrente all'}.0. di Emodinamica del P.O. Sirai;

— di indire gara da esperirsi mediante procedura aperta per l'affidamento biennale della
fornitura, con opzione di rinnovo annuale, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni.

- di disporre la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I, sulla G.U. CE e dell’avviso per
estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a diffusione
regionale, ai sensi della normativa vigente

IL. COMMISSARIO

Preso atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA



per i motivi esposti in premessa:

di approvare l'allegato Capitolato Speciale per la fornitura biennale con opzione di rinnovo
annuale di dispositivi medici e materiale occorrente all’U.0. di Emodinamica del P.O. Sirai.

di autorizzare formalmente l'indizione della gara a procedura aperta, da espletarsi ai sensi
del D.Lgs. 163 /2006 e successive modificazioni e integrazioni.

di disporre la contabilizzazione della spesa biennale presunta di € 2.578.250,00 + 1'IVA
vigente, sulle classi di costo ced. 0501010801 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale
sanitario” e cod. 0501010901 “Acquisti di materiali protesici “ del piano dei conti aziendale.

di nominare ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il Resp.le del Servizio Acquisti quale
Resp.le del procedimento di gara.

di disporre la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi per estratto, ai sensi della
normativa vigente.

di disporre il pagamento degli oneri dovuti per la pubblicazione del bando nella G.U.R.L in
favore dell'lstituto Poligrafico e Zecca e del contributo per l'Autorita di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi della deliberazione del 1° marzo 2009
“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n.266 del 2005 per I'anno 2009, con
pagamento a mezzo cassa economale con reintegro immediato da parte del Servizio
Bilancio in deroga ai limiti di spesa previsti dal regolamento interno di amministrazione e
contabilita.

di determinare che il costo presunto di € 8.000,00 per la pubblicazione del bando sulla GURI
e dell'estratto di gara sui quotidiani, nonché del contributo all’Autorita di Vigilanza trova
coperta sulle classi di costo 0514030201 e 0514031601 del piano dei conti.

Il Commissario
Dott. Maurizie,Cal

11 Dir e Ainministrativo Il Direttore Sanitario
Dott, Giuseppe Serra - %ﬂi Fanci
A { \-3‘0 A

Resp.le Serv.

%%ssa A Foddis

Coord. Sett. Acquis%%j(}. Ventui:&i%n(\{;fw



Destinatari:

I1 Responsabile del Servizio Affari Generali,
Attesta che la deliberazione
n. Qﬁﬁ (7 _del____1aGER 201
& stata pubblicata
nell’Albo pretorio dell’Azienda USLn. 7 -
a partire dal T4 BEN. 2011 al 2 8 B 201

Restera in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed ¢ stata posta a disposizione per la consultazione.

11 Responsabiie’ﬁél Servizio

g,

v Collegio Sindacale
= Servizio Bilancio
= Servizio Acquisti



REGIONE ALUTONOMA DELLA SARDEGNA.
ASLn® 7 Carbonia

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LA FORNITURA DI
PASPOSITIVI MEDICI E MATERIALE PER EMODINAMICA
GARAN®

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA
Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura di dispositivi medici e materiale per 'U.0. di Emodinamica del
P.0. Sirai, suddivisa in n°129 lotti di fornitura, meglio individuati nell'allegato “Fabbisogno annuo”. L'affidamento
avra durata biennale con decorrenza dalla data indicata nella lettera d'aggiudicazione e/o nel contratto, con opzione
di rinnove annuale, L'Azienda, tre mesi prima della scadenza del contratto inviera comunicazione circa il proprio
intendimento al proseguo dell’affidamento per ulteriore anno.
La Ditta aggiudicataria ha 'obblige di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del
successivo appalto e cid non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.
E’ escluso il rinnovo tacito del contratto, .
Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti di beni oggetto della gara a condizioni pit vantaggiose a
seguite di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP o dalla Regione Sardegna, I'Azienda pud
richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non ritenga di adeguare la propria offerta
rispetto a quella pill vantaggiosa.
Il presente appalto & soggetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di fornitura e nello specifico al
Decreto Legislativo n® 163 del 12/04/2006 e s.m.i.

ART. 2 - QUANTITA’ DI FORNITURA - CARATTERISTICHE QUALITATIVE - CONTO DEPOSITO

I quantitativi annui presunti di fornitura sono soggetti a variazione in aumento o diminuzione, entro i limite del 20%
(art. 11 R.D. 2440/1923), senza che cid possa comportare alcuna variazione del prezzo. 1 quantitativi potranno
essere ulteriormente ridott nel caso di insufficiente disponibilitd finanziaria a seguito di manovre di contenimento
della spesa operata dallo State o dalla Regione Sardegna.
I prodotti offerti e forniti devono corrispondere alle norme di legge in vigore al momento della fornitura sia
comunitarie che nazionali {in particolare la Direttiva 93 /42 CE ed il Decreto Legisiativo di attuazione 46/1997).
Nell'allegato “Fabbisogno annuo” sono riportati:

- Colonna A: CIG

~ Colonna B: numero lotto di fornitura

- Colonna C: le caratteristiche qualitative dei prodotti richieste a pena di esclusione

- Colonna D: i quantitativi annui

- Colonna E: conte deposito laddove richiesto

- Colonna F: cauzione provvisoria laddove richiesta

- Colonna G: contributo di partecipazione alla gara AVCP laddove richiesto
Relativamente ai lotti per i quali & richiesto nella colonna E il conto deposite I'Azienda ASL7 procedera alla
stipulazione di un contratto estimatorio, sulla base delle Linee Guida consigliate dal Ministero della Salute Direzione
Generale Farmaci e dispositivi. L'Azienda si obbliga a pagare alla ditta i materiali impiantati e restituire alla stessa, al
termine del contratto, quelli non utilizzati. L’Azienda si impegna ad individuare un responsabile del conto deposito
attivato che sara incaricato all'esecuzione del contratto estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso e
in particolare gestira la movimentazione dei prodotti in conto deposito nel rispetto della data di scadenza. Tale
nominativo dovra essere comunicato all'azienda fornitrice all’atto della stipula del contratto e riportato nel contratto
stesso.
1l conto deposito verra istituite presso I'U.0. di Emodinamica dopo il ricevimento ed il controllo della merce da parte
della Farmacia Ospedaliera. Le ditte aggiudicatarie devono impegnarsi a rendere operativo il conto deposito secondo
le indicazioni che verranno indicate dalla ASL sulla base delle esigenze manifestate dal Responsabile dell'1.0. di
Emodinamica del P.0. Sirai. In particolare le ditte si impegnano a consegnare entro 10 giorni il conto deposito
richiesto.
Il materiale consegnato dalle ditte in conto deposito dovrd riportare all’esterno della confezione:
« it marchio del produttore;
» nome e indirizzo del distributore;
- data di sterilizzazione;
- data di scadenza;
- numero di articolo e denominazione del prodotto;
- lotto di produzione.
L'LO. di Emodinamica comunichera, non oltre 24 ore dall'impianto, alla Farmacia di aver impiantato materiale in
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conto deposito con indicazione del codice e del lotto di produzione, chiedendo contestualmente di provvedere al
ripristino del materiale utilizzato.

La Farmacia, entro € non oltre le successive 24 ore, provvedera ad inviare via fax/mail il codice ed il numero di lotto
dei prodotti impiantati all'azienda fornitrice. La Farmacia contestualmente alla suddetta comunicazione emettera
I'apposito ordinativo di acquisto sulla base del quale la ditta fornitrice provvedera al reintegro entro 24/48 ore
lavorative ed ad emettere la relativa fattura.

' fatto divieto al fornitore di emettere fattura o procedere al reintegro in assenza dell'ordine.

Con periodicita trimestrale e in regime di contraddittorio, il personale della ditta, il responsabile del contro deposito
e il servizio di Farmacia Ospedaliera provvederanno ad effettuare V'inventario del materiale giacente mediante
redazione di documentazione scritta contenente la verifica dei beni utilizzati rispetto alle scorte iniziali e di cui le
parti ne avranno copia debitamente timbrata e sottoscritta per accettazione di entrambi. L'eventuale mancata
corrispondenza dovra essere verificata dall'RCD, dall'azienda fornitrice e da! farmacista controllando la
documentazione in possesso, individuando le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedendo alla
soluzione del problema entro il termine di 10 giorni lavorativi.

La Azienda Sanitaria si impegna attraverso 'RCD a:

+  provvedere ad una adeguata custodia e manutenzione del materiale protesico in deposito, secondo le regole
della buona tecnica di conservazione (integrita del confezionamento, assenza di scritte o etichette diverse
dall'atto della produzione, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e
stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dalla Concedente e si
impegna, inoltre ad impiegare detto materiale secondo I'uso per cui sono progettati,

«  impiantare i materiali forniti dello stesso codice aventi la data di scadenza piti breve secondo metodo FEFO

- segnalare i prodotti in scadenza almeno 180 giorni di calendario prima della data di scadenza stessa, con
restituzione entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso tale termine, il materiale protesico passa di
propriety all' Azienda Sanitaria che di conseguenza sar3 tenuta al pagamento del prezzo fissato per la
vendita con emissione dell’ordine.

. informare immediatamente la Concedente di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei
quali possa essere derivata perdita o inservibilita' del bene.

Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto, la Azienda Sanitaria dovra restituire alla Ditta fornitrice in
condizioni di integrith e funzionalitd i prodotti non utilizzati e non scaduti con almeno 180 giorni di vita residua e
redigera verbale attestante il buono stato degli stessi.

Le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico della Ditta fornitrice.

Art. 3 - CAMPIONATURA E DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

Le Ditte concorrenti devono produrre, pena 'esclusione, in lingua italiana quanto segue:

1) Copia dell'offerta (senza prezzi), debitamente sottoscritta, con i riferimenti ed i numeri relativi ad ogni lotto, e
completa per ogni prodotto offerto di:

a} Nome commerciale, marca e codici

b} Classificazione CND

c) Numero di iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute, ai sensi del
Decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007,

2) Campionatura nelle quantitd di almeno n° 1 pz per ciascun prodotto offerto. | campioni devono riportare i
riferimento al lotto e, pena P'esclusione, il codice del prodotto corrispondente a quello indicato nell'offerta senza
prezzi e nella documentazione tecnica. Ove necessario la commissione potra chiedere eventuali integrazioni di
campionatura.

3) Schede tecniche e depliants illustrative di ciascun prodotto offerto, riportante il lotto di riferimento e il codice e
nome commerciale del prodotto, nonché Ia rispondenza alla normativa vigente.

4) Certificazione CE di ciascun dispositivo medico offerto concernente la conformita alla Direttiva 93/42/CE e
specifica dichiarazione, qualora non risultasse nel certificato, della classe di appartenenza.

5} 1l presente Capitolato Speciale e il Capitolato Generale debitamente firmati in ogni foglio; in caso di ATI i
Capitolati dovranno essere sottoscritti per esteso dal dichiarante di ognuna delle associate (Capogruppo e
Mandanti)

6) Ai sensi del D.Lgs. n° 8172008, il documento “Informazioni sui rischi specifici nell’Azienda ASL di Carbonia’,
(allegato al presente Capitolato Speciale d’appalto), debitamente firmato, timbrato e sottoscritto in segno di
piena accettazione e conoscenza, in ogni sua singola paging;

7) Autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal dichiarante quale legale
rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore “ad negotia”, allegando copia originale o autenticata nella
forma di legge della procura medesima, corredata inoltre da fotocopia di documento di identita (in corso di
validitd), pena Yesclusione. Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un’Associazione
temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti 'ATI {corredata da
eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti), per i quali deve essere allegata, pena l'esclusione,
copia del documento di identita (in corso di validita).



8)

%)

Il contenuto della dichiarazione é ripartito integralmente nell’allegato 1, al presente capitolato. Le Ditte devono
utilizzare 'allegato, compilandolo oppure trascrivendolo integralmente su altro modulo, da inserire, pena
I'esclusione, nella documentazione di gara.

3i rammenta inoltre che le Ditte devono indicare, sin dal momento della gara, anche I'eventuale ricorso al
subappalto, individuando sia le parti da affidare sia le Ditte.

1} subappalto non pud eccedere il 30% del valore complessivo del contratto e deve essere preventivamente
autorizzato dall’Azienda.

L’ATI aggiudicataria non pud pid modificare l'assetto indicato in gara e deve impegnarsi a costituire, in caso di
aggiudicazione, formale associazione temporanea di imprese mediante atto notarile da produrre prima della
stipula contrattuale;

il modello GAP, come da allegato, compilato limitatamente al secondo riquadro, denominato “Impresa
partecipante”, In caso di A.T.I. deve essere prodotto per ogni impresa facente parte del Raggruppamento. Per il
“volume Affari” inserire il dato dell'ultimo esercizio concluso.

La dichiarazione di presa visione ed accettazione del capitolato generale resa, anche ai sensi degli artt. 1341 e
1342 del Codice Civile, dal dichiarante guale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore “ad
negotia”, Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione temporanea di impresa (ATH
deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti ATI {corredata da eventuali Procure, se necessarie,
se non legali rappresentanti);

10} Dichiarazione di formale accettazione da parte della ditta di assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,

11) Garanzia a correda dell’offerta determinata cosi come indicato nel prospetto allegato “Fabbisogno annuo”

colonna F. In caso di partecipazione a pii lotti di fornitura l'importe della garanzia sard determinate dalla

sommatoria dei singoli importi previsti per ciascun lotte, con specifica indicazione nella cauzione medesima dei

lotti a cui si riferisce.

La canzione provvisoria pud essere costituita alternativamente;

* da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso le seguenti coordinate bancarie: Azienda
Sanitaria Locale n® 7 - Carbonia - Tesoreria unica Banco di Sardegna Carbonia - ABI 01015 - CAB 43850 - n°®
conto 9999;

» da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell'elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n® 385, che dovra avere
validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficic della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché Foperativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione, nonché contenere I'impegno a rilasciare la canzione definitiva come richiesto a pena
di esclusione dal successivo punto.

Siricorda che per le imprese in possesso dei requisiti di qualitd di cui all’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006,

'importo della cauzione & ridotto del cinquanta per cento. 1l diritto di usufruire di tale beneficio deve essere

adeguatamente dimostrato con la produzione delle relative certificazioni o dichiarazioni di qualita rilasciate da

organismi accreditati, in originale o in copia conformizzata.

Saranno escluse dalla gara le offerte corredate da cauzioni insufficientemente e/o imperfettamente costituite,

12} Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario

finanziario iscritto nell’elence speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385,
contenente Fimpegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva. Tale dichiarazione non & dovuta per i lotti per quali non &
dovuta la cauzione provvisoria.

13) Ricevuta versamento contributo di partecipazione alla gara come indicato nel prospetto allegato “Fabbisogno

annuo”. Per eseguire il pagamento sard necessario iscriversi on line al nuovoe “Servizio di Riscossione”
raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avept con le credenziali da gquesto rilasciate e inserire il codice CIG
che identifica la presente procedura di gara. [l sistema consentird il pagamento diretto mediante carta di credito,
oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a
ricevere il pagamento. Pertanto, sono consentite le seguenti modalitd di pagamento della contribuzione di
partecipazione alla gara d’appalto:
- on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sara necessario collegarsi al "Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a
video oppure 'emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, 'utente otterra la
ricevuta di pagamento, da stampare e allegare alla documentazione di gara, alt'indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrd, inoltre, essere stampata in qualunque
momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di
Riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo
http:/ /www.lottomaticaserviziit & disponibile la funzione “cerca il punto vendita piu vicino a te”: a
partire dal 01/05/2010 & attivata la voce “contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla
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ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrd essere allegato in originale alla
documentazione di gara;

- per i soli operatori economici esteri, sard possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso I Monte dei Paschi di
Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorita per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve
riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede
del partecipante e il Codice CIG che identifica la procedura di gara.

E’ disponibile un servizio unificato di help desk per I'assistenza agli utenti del Servizio di Riscossione, dal Iunedi al
venerdi dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.89.69.36 ed al seguente indirizzo e-mail:
assistenza.riscossione@avcp.t {per informazioni relative alle procedure di pagamento).

La Stazione appaltante & tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, quale dimostrazione
dell'avvenuto pagamento del contributo, delle ricevute di pagamento rilasciate dal nuove “Servizio di Riscossione”
[scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line}

Le schede e le dichiarazioni richieste nel presente articolo devono essere inserite nel plico contenente Ia restante

documentazione elencata nell’art. 4 del Capitolato Generale e non nel plico pin piccolo che deve contenere solamente

I'offerta economica.

Il mancato invio, anche di uno solo dei documenti e di parte o di tutta la campionatura richiesta, & motivo di

esclusione della Ditta per Pintera gara oppure limitatamente per quei lotti carenti di documentazione tecnica o di

campioni.

La busta contenente I'offerta economica, pena I'esclusione, non dovra contenere altri documenti.

Le schede tecniche, le dichiarazioni e la documentazione richieste nel presente articolo non devono essere inseriti

nella busta dell’'offerta economica. La busta dell'offerta economica e la documentazione richiesta dovranno essere

inserite in un altro plico pitt grande e di adeguato spessore, all'esterno del quale, oltre l'indirizzo, deve essere

riportata chiaramente l'individuazione del concorrente nonché l'oggetto deila gara di cui al presente Capitolato

Speciale.

I campioni potranno essere spediti in plico a parte al medesimo indirizzo ed entro i termini di scadenza per la

presentazione delle offerte stabilito nel bando di gara.

Si specifica sin da ora che, in sede di gara, saranno escluse le offerte i cui campioni o schede tecniche non rispondono

alle caratteristiche richieste.

Inoltre si fa presente che:

a) i campioni, in caso di prova, non possono essere restituiti: pertanto gli stessi devono essere ceduti a titolo
gratuito;

b} icampioni delle Ditte aggiudicatarie rimangono depositati per tutto il pericdo del contratto di fornitura al fine di
verificare la conformita delle singole consegne agli stessi.

La Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente fornire prodotti conformi a quanto offerto e campionato, consapevole

che qualsiasi difformita attribuisce all’Amministrazione la facolta alla risoluzione del contratto (art. 1522 deli C.C) e

all’automatica cancellazione della stessa dall’Albo fornitori per anni cinque.

Eventuali sostituzioni gualitative dei prodotti, potranno essere rese possibili, dopo apposita e preventiva richiesta

della Ditta, ad insindacabile giudizio dell Amministrazione, previo accertamento qualitativo sui nuovi campioni (che

la Ditta aggiudicataria deve premunirsi di inviare) da parte deila Azienda USL e a fronte di formale autorizzazione

scritta della medesima.

Diversamente si procede alla risoluzione del contratto, alla cancellaziene della Ditta dall’Albo fornitori per cinque

anni e all'incameramento, a titolo di penale, del deposito cauzionale definitivo.

Art. 4 - AVVALIMENTO

Al sensi delt’art. 49 D. Lgs, n. 163/2006, fermo restando il possesso dei requisiti diversi da quelli dei punti 10 a) 10 b)

e 10 ¢} del’AUTODICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando I'apposito

modello allegato con il rif. "ALLEGATO 1: Modello da utilizzare per la partecipazione alla gara" da parte

dell'Operatore Economico Concorrente, & ammesso 'avvalimento dei requisiti di cui ai punti 10a) e 10c).

A tal fine 'Operatore Economico Concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione dell'Operatore Economico Concorrente attestante l'avvalimente dei requisiti, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e delf' Impresa Ausiliaria;

b) una dichiarazione, sottoscritta dall'lmpresa Ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti di cui all
AUTODICHIARAZIONE, “ALLEGATO 1: Modello da utilizzare per la partecipazione alla gara” numeri 5] e 9);

¢} una dichiarazione, sottoscritta dall'lmpresa Ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso I'Operatore
Economico Concorrente e 'Azienda Sanitaria Locale n® 7 di Carbonia, 2 mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui & carente I'Operatore Economico Concorrente;

d) una dichiarazione, sottoscritta dall'lmpresa Ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o
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guale associata o consorziata o in RTI e che non si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese
che partecipano alla gara;

e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento o, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che
appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, I'Operatore Economico Concorrente e 'lmpresa Ausiliaria sono

responsabili in selido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ogni Operatore Economico Concorrente pud avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito. A pena di

esclusione non & consentito che pilt ditte Operatori Economici Concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa

Impresa ausiliaria.

E' fatto divieto assolute all'impresa ausiliaria di assumere il titolo di subappaltatore.

L’Azienda ASL 7 non accetta l'avvalimento all'iscrizione alla Camera di Commercio,

Art.5 - CONTROLLO A CAMPIONE
Prima di procedere all'apertura delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione richieder3, ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs. 163/2006, ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unita
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla richiesta stessa, il possesso dei requisiti
di capacita tecnico-organizzativa, mediante la presentazione di “certificazioni rilasciate dalle amministrazioni o enti
pubblici, comprovanti il buon esito delle principali forniture prestate a favore degli stessi negli ultimi tre anni con
l'indicazione degli importi”.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO E OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica, redatta su carta legale o resa legale, dovra riportare i seguenti dati:
1) riferimento al lotto;
2) denominazione generica del prodotto;
3) codice, nome commerciale e marca;
4} CND e numero di repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute
5} prezzo unitario netto di ciascun dispositivo
6} laquantita di prodotto contenuto nella confezione primaria e nell'imballo secondario.
7) valore dell'lVA vigente.

L'offerta deve contenere, per ciascun lotto cui la Ditta concorre, i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere (se vi &
discordanza vale quello piii favorevole per 'Azienda), praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di
trasporto ed imballo, scaricata nei depositi delle diverse Farmacie Ospedaliere dell’Azienda.

Tali prezzi devono essere riferiti per cadauna unita di misura, cost come indicato nel precedente art. 2. Nel caso di
lotti comprendenti pit prodotti, le Ditte concorrenti devono presentare 'offerta per tutti i prodotti compresi nel
lotto medesimo, pena l'esclusione limitatamente al lotto per il quale l'offerta risulta incompleta. Ogni lotto &
inscindibile.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

[ prezzi di aggiudicazione, per clascun prodotto, restera fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura, fatta
la revisione prezzi ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006,

Art, 7 - SUBAPPALTO DELLE FORNITURE
Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n® 163, la Ditta concorrente deve indicare neil'offerta e parti della
fornitura, che intende eventualmente subappaltare a terzi {che in ogni caso non deve essere superiore al 30 per
cento dell'aggiudicazione: comma 2 art. 118 del D.Lgs. 163/2006), e possibilmente la denominazione sociale della
Ditta scelta per il subappalto. La suddetta indicazione lascia impregiudicata la responsabiliti della ditta
aggiudicataria.
Resta inteso che I'Azienda appaltante ha tempo frenta giorni per rilasciare Vautorizzazione, onde verificare i
presupposti per il subappalto, salvo che giustificati motivi non facciano prorogare tale termini di un ulteriore nguale
lasso di tempo. Al trascorrere del termine senza che I'Azienda si sia pronunciata si forma il silenzio assenso e
l'autorizzazione si intende concessa.
Per il subappaltto si applica la disciplina contenuta nell’art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n® 163.
A tal fine si precisa che & fatto obbligo alle ditte agpiudicatarie di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esse
aggiudicatarie via via corrisposti ai subappaltatori, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 8 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura é aggiudicata per singolo lotto inscindibile, in favore della Ditta che presenta 'offerta economica pil
vantaggiosa {art. 83 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006) per il lotto stesso attribuendo i seguenti punteggi:
A. Prezzo: punti 40/100
B. Qualita: punti 60/100



I suddetti elementi saranno valutati come segue:

a) prezzo: alla Ditta che presenta il prezzo pill basso saranno attribuiti 40 punti
ai prezzi superiori sara attribuito il punteggio contenuto tra 0 e 40, in modo proporzionale
alla differenza di prezzo, come segue:

Punti di Y (prezzo superiore) = X (minor prezzo) x 40
Y
b) qualitd: sara assegnato un punteggio massimo di punti 60 che si ottengono dalla valutazione dei

seguenti parametri:

Qualita e valore tecnico del materiale

Ottimo Z5
Buono 15
Sufficiente 12
Insufficiente 8

Risultato dell'applicazione clinica da valutare con
riferimento alla specifica documentazione scientifica relativa ai
singoli prodotti, pubblicata su riviste di comprovato valore, che
sia allegata o citata dalle Ditte concorrenti

Ottimo 15
Buono 12
Sufficiente 8
Insufficiente 6

Maneggevolezza e facilita d'uso del materiale

Ottimo 15
Buono 12
Sufficiente

Insufficiente

Assistenza tecnica

Ottimo

Buono

Sufficiente

=N in

Insufficiente

1 giudizio di idoneita e l'attribuzione dei punteggi di qualita saranno espressi da un'apposita Commissione tecnica.
L’aggiudicazione sar proposta in favore della Ditta che pil si avvicina al punteggio massimo di 100/100 materiale.

1 lotto che non raggiunge il punteggio minimo di qualitd, corrispondente a 30/60 del punteggio totale, non sara
ammesso alla gara.

I giudizi saranno espressi da un’apposita Commissione tecnica e saranno insindacabili.

In deroga a quanto previsto all'art. 11 del "Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi”, si potra procedere
ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. ‘

Tuttavia, ’Azienda potra non procedere all'aggiudicazione di quei lotti, per i quali si accerti che le offerte pervenute
propongono prezzi ritenuti non congrui.

1'Azienda si riserva, inoltre, per motivi di economicita sulla base della risultanze di gara di annullare o accorpare i
lotti di fornitura

Nell'ipotesi di offerte uguali {(qualiti-prezzo) si procedera richiedendo uno sconto per iscritto alle Ditte concorrenti.

Art. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO

L’Azienda procedera alla stipula 'del contratto con la/e Ditta/e aggiudicataria/e, in regolare bollo, da registrarsi
presso I'Ufficio del Registro di Iglesias. Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le
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spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di
legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresi carico al’aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e
future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di
soccombenza della Ditta,

Si pud prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a
£.10.329,14 (diconsi euro diecimilatrecentoventinove/14) LV.A. vigente inclusa.

Art. 10 - CONSEGNA E COLLAUDO
La merce deve essere consegnata, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dall’Azienda USL 7. Ogni
consegna deve, quindi, essere preventivamente concordata con I'Azienda, con esclusione di consegna in blocco. 1
dispositivi in volta ordinati devono essere consegnati entro il termine di gg. 15 dalla data di ricevimento dell’'ordine.
Qualora cid non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almena un acconto sulla quantita
complessiva di merce ordinata, in modo che, tale acconto sulla quantita complessiva di merce ordinata sia sufficiente
a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo. Sara rifiutato, pertanto la Ditta dovra curarne il ritiro
a scadenza, con validita inferiore ai 3/4 della validita i il
nte il trasporto

Le consegne devono essere effettuate dal lunedi al venerdi dalle ore 08.00 sino alle ore 13,00

Art. 11 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dall'Azienda, in seguito al controllo delle singole
consegne. La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di
consegna. Il pagamento delle forniture avverra nelle modalita stabilite all'art. 36 del Capitolato Generale per la
fornitura di Beni e Servizi, e cioé:

"L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria deil'Azienda
(attualmente: Banco di Sardegna - Carbonia) entro 90 {novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o
di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'USL (tale termine si intende operante solo nel caso che la fattura
segue o sia contemporanea alla fornitura). Nell'eventualita che I'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della
fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione
della fattura”. Comunque, i 90 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo (qualitativo e
quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura & di data anteriore a quest'ultimo. Qualora venisse
accertato Iingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, si concorda gli interessi moratori sono dovuti nella
misura legale.

Art. 12 - CONTROLLE QUALI-QUANTITATIVI
Il controllo quantitativo viene effettuato dai Servizi di Farmacia di Iglesias e di Carbonia. La firma all'atto del
ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.
La quantiti & esclusivamente quella accertata presso il magazzino di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni
effetto dal fornitore. Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non
esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del
prodotto.
L'Amministrazione, tramite i propri incaricati, pud effettuare in qualsiasi momento, il prelievo di alcuni campioni
della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la
corrispondenza alle caratteristiche indicate agli artt. 2 e 3 del presente Capitolato,
Qualora, a seguito di tali accertamenti, il prodotto fornito non risulti conforme, la Ditta & obbligata a sostituirlo
immediatamente e comunque entro un termine massimo di cinque giorni. In caso di mancata sostituzione si
procedera come previsto dal Capitolato Generale.
In tal caso I'Azienda USL ha la facolta di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sara a
carico della Ditta inadempiente.
Le spese per le analisi qualitative, sono a carico della Ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino difformi.
Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo
alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.
In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione
dell'utilizzo di particolari lotti, la Ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni. In caso
contrario 'Azienda USL ha la facoltd di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sara a
carico della Ditta inadempiente.

Art. 13 - INADEMPIENZE E PENALITA’

In caso di inadempienza, le penali di cui al Capitolato Generale s’intendono modificate come segue:

A) per consegne effettuate oltre il termine dei 15 giorni lavorativi dalla data dell’ordine, ma entro il termine di 30
giorni lavorativi (sempre dalla data dell'ordine), sara applicata una penale di € 26,00 {diconsi euro ventisei/00}
per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo;

B} per consegne effettuate dopo i 30 giorni, e per ripetute inadempienze, I'’Azienda si riserva la facolta di adire alla

7



disdetta contrattuale per colpa e dolo della ditta, senza riserva alcuna, con la penale pari all'incameramento

della cauzione definitiva e con I'automatica cancellazione del fornitore dali'Albo dei fornitori per anni cinque.
Restano salve le maggiori spese, per danni di qualsiasi genere derivanti all’Azienda, e le responsabilita civili e penali
anche verso terzi, oltreché nei confronti dell’Azienda, delia ditta in ordine alla violazione (ritardo di fornitura,
materiale non conforme ecc.) dei patti contrattuali.

Art. 14 - NOTIFICHE - CONTENZIOSO - SEDE LEGALE
Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta, La ditta elegge,
ai fini contrattuali e legai, il proprio domicilio legale in Carbonia.
Tutte e controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244 del D.Lgs.
12/04/06 n° 163)

Art. 15 - NORME Di RINVIO
L'appalto s'intende regolato dal Capitolato Generale, per quanto non moedificato dal presente, e dalle norme
specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate,
nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.
Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate,

Emadinamica 2016/GV



Fabbisogne annuo Allegato Capitolato Speciale

Quantita Conto Cauzione contributo di

ClG Lotto DESCRIZIONE PRODOTTO . P s
annua deposito provvisoria partecipazione

DIAGNOSTICA CORONARICA

Set copripaziente per cateterismo cardiaco, sterile, completo di: 1 telo tdrorepellente,
bicaccoppiato, avvolgente i pacco, 150x180 cm circa che copra il carrello madre; 1 telo
angiografico triaccoppiato 190x320 cm circa, con bande laterali trasparenti 50x320 cm circa,
zona di rinforze 90x150cm, accessi femorali e radiali diametri 12em con incisione film forato
diametri 6cm; numero 2 telo in biaccoppiato 50x75cm circa; numero 2 camice chirurgico in SMS
avvolgente misura L; numero 1 cuffia em 75x100, numero 2 cuffie cm 100x120; numero 1
1 |siringa da 10ml huer loek con strip rosso; numero 60 garza ¢ 10x10 a 16 stratti; 2 fermateli in 600 no € 609,60
plastica; numero 2 spugne con manico per pulizia della cute; numero 1 bisturi menouso fig 11
retta, manico lungo; numero 1 pinza corta con punte fini; numero 1 ciotola graduata da 60ml;
numero 1 bacinella reniforme; numerc 1 ciotola da 500m}; numero 1 ciotola da 2500mi per
guida angiografica; numero 1 clotola da 1000m} con addensante;numero 3 etichette xylocaina,
eparina, venitrin; 1 siringha attacco conico 20 cc; 1 ﬂl:ww 5 cc attacco conico; 1ago 21 G; 1 ago
20G.

Kit per sistema iniezione manuale contenente: n.l siringa per coronarografia di plastica,
centimetrata, del volume di 12 cc. con blocco manuale, fornite di due anelli laterali e di un anello
terminale sullo stantuffo con appoggio a clessidra per I'eminenza tenar; n.1 manifold valvolato

2 per linea per mezzo di contrasto, in materiale plastico trasparente, dotati di sistema antireflusse, 50 ne non dovuta
con rubinetto a tre vie, & raccordi Luer-Lock; n. 1 prolunga ad acqua per rubinetti ad alta
pressione.
Kit per iniettore ACIST costituito da: 1} kit angiegrafico monouso con comando manuale, linea
ad alta pressione, rubinetto di arresto a tre vie, 2} kit angiografico pluriuso con siringa pluriuso

3 . . \ . ; . ) . 600 no £ 1.921,92
2 spike mezzo di contrasto. 3} kit angiografico monouso con linea di lavaggic con trasduttore di
pressione, manifold automatico e siringa manuale luer-lock da 12 cc
Aghi . - - o idabi .

4 ghi m:.m_ﬁ.vmqmmn." nm:u:ﬁmwwm ) in mnn._w_o inossi w.g_m\ a parete sottile, 18 G da 7 cm, con 600 o non dovuta
caratteristiche di atraumaticita superiore alla media.
Prolunghe 1200 PSI con adattatore rotante, non armate da 120 cm per inlettore Mark V PRO VIS

5 40 no non dovuta
{Medrad)

6 |Siringhe monouso da 200 cc per iniettore modello Mark V PRO VIS (Medrad) 40 no non dovuta
Trasduttori di pressione monouso completi di cavo per essere compatibili con peligrafo

7
Siemens, Mennen e con contropulsatere ARROWS - ACAT ONE e Datascope 600 1o non dovuta
Kit per iniezione mezzo di contrasto costituito da: 1 prolunga armata LLM-RA/LLF (em 50 o

8 |meno); 1 prolunga B.P, LLM/F (cm 50 o meno}; 1 rubinetto a 3 vie OFF LLM 180° (P. max 150 40 ne non dovuta

psi).




Fabbisogno annue

Allegato Capitolato Speciale

contributo di

tita Conto Cauzione
CIG Lotto DESCRIZIONE PRODOTTO Quanti : rone bute
annua deposito provvisoria partecipazione

Adattatori rotanti luer-lcck maschio, e maschio/femmina: per manipolazione cateteri onde

9 . - - 40 no non dovuta
evitare attorcigliamenti di prolunghe.

10 Siringhe monouso da 10-12 cc Luer-Lock maschio, trasparenti per iniezione di mezzo di 40 no non dovula
contrasto.
Kit completi di introduttori valvolati arteriosi/venosi per I'inserimento percutaneo di dispositivi
endovascolari, disponibili in svariate lunghezze da minimo 7 fino a 23 cm , diametro 4 -11

11 |French, composti da cannula in materiale tipo polietilene, rastremato in punta e rivestito in 400 no non dovuta
silicone, con porta laterale dotata di rubinetto a tre vie, dilatatore rastremato in materiale tipo
polietilene, miniguida con punta J.
Introduttori vasali per cateteri angiografici dotati di una maglia metallica che ne evita
l'inginocchiamento soprattutto in pazienti obesi ed in vasi tortuosi. Gli introduttori devono

12 |avere un diametro esterno il pilt ridotto possibile al fine di minimizzare il traumatismo 100 no £ 400,00
arterioso. Devono essere disponibili nelle misure comprese tra 4 e 9 Fr, lunghezze tra 11 e 65
cm, per tutte le misure.
Introduttori con le caratteristiche riportate nel lotto 10 ma con lunghezza variabile da 25 a

13 30 no non dovuta
90cm.
Kit introduttore per via radiale completamente idrofilo, con marker in punta, assenza di scalino

14 |fra introduttore e dilatatore, valvola quadricuspide monoparete, misure 5-6F, lung. 10,16, 25cm. 800 no € 617,28
Completo di sistema per la compressione selettiva dell'arteria radiale e ago.
Ago ad elemento singolo, cannula a parete sottile, connettore Luer, 20 e 21G. Utile per Ia puntura

15 & . . ) m.. V'@ 8 paren . v ¢ &P P 150 no non dovuta
dell'arteria radiale e 'introduzione di guida metallica da 0.021
Catetere di Swan- Ganz per monitoraggio pressorio polmonare, 6 - rench, 4 vie, punta

16 . S . ﬁ. . geio p . orio p 7 F . w 30 no non dovuta
radiopaca, dotato di palloncinoe termistore, lume interno adatto ad accettare una guida .021"
Elettrocatetere bipolare per elettrostimolazione temporanea endocavitaria con sezione distale

17 o . o s s o . 40 no non dovuta
flessibile ed elettrodi in acciao inox.Possibilith di scelta di diverse curve.Calibro 6 French
Elettrocatetere stimulatori con caratteristiche simiie a guelle descritte nel fotto 16 ma dotati di

18 . ‘ . . . X . 10 nO non dovuta
palloncino all'estremita e con lume per a rivelazione della pressione tipe Swan Ganz
Fili guida, per cateteris cardiaco, doppia , di di tro 0.018"-0.025"-0.032"-

19 guida, p mo ca ppia teflonatura, di diametr 25"-0.032 1000 . e 1.040,00

0.035"-0.038" e lunghezze da 150 a 360 cm, con punta flessibile, 3 mm, | o dritta
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DESCRIZIONE PRODOTTO
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Cauzione
provvisoria

contributo di
partecipazione

20

Fili guida, idrofilici, di diametro da 0.018" a 0.038" e lunghezza > o uguale 140 cm, con punta
drittao].

75

st

€ 258,00

21

Fili guida, idrofilici, ad elevato supporto, di diametro da 0.025" a 0.038" e lunghezza > o nguale
140 cm, con punta dritta ¢ J.

80

si

€ 275,20

22

Fili guida con diametro 0.035" ad elevato supporto attraverso vasi estremamente tortuosi ed
angolati, di lunghezza standard o da scambio

50

si

non dovuta

23

Cateteri diagnositici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione L1,
rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica. Adatti per procedure da eseguirsi per via
radiale. Lunghezza 100cm. 4, 5, 5.2, e 6 F.Si richiedono le seguenti curve per coronaria destra,
sinistra e hy-pass arteriosi e venosi: JL curva 3.5,4, 4.5, 5 e 6; JR 3.5, 4, 5, 6 (mod e short tip}; AL
curva I, i e [II; AR MOD, I MOD e Il MOD; MPA | e II; NOTO tecniche; Williams tecniche; CASH, ll e
II: SON.LiLe [11: LCB: RCB: IM; Barbeau tecnique

1200

si

£ 427,20

24

Cateteri per coronarcenarografia per via femorale. Devono essere in poliuretano o nylen, con
parete rinforzata da una maglia in acciaio con superficie interna ed esterna perfettamente liscia.
Devono avere la punta morbida per ridurre al minimo le possibilitd di dissezione dei vaso.
Devono avere una lunghezza tra 80 e 110 cm. Calibro 4, 5, 6, 7, 8 F.Seguenti conformazioni: JL
curve 3.5, 4, 5, 6; JR curve 3.5, 4, 5, 6; NOTO tecniche; AL L H, IIl; AR mod [, Ii, III; RCB, LCB, IM,
MPALel],

600

si

non dovuta

25

Cateteri pig tail con fori laterali e terminale capaci di sopportare alte pressioni di infusione,
Lunghi 110 cm, disponibili anche con angolature di 145-155° Calibro 5,6 e 7 F. I cateteri devono
avere le stesse caratteristiche di cui al lotto 24

150

si

non dovuta

26

Cateteri pig tail con fori laterali e terminale capaci di sopportare alte pressioni di infusione.
Lunghi 110 cm, disponibili anche con angolature di 145-155°, Calibro 5,6 e 7 F. 1 cateteri devono
essere in poliuretano con anima metallica, rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombotico
e con punta atrawmnatica,

150

non dovuta

27

Kit completi per pericardiocentesi, costituiti da ago, dilatatore, catetere Pig tail calibro 6, 8¢ 9 F,
sacca per raccolta fluidi con sistema di aspirazione con valvola di non ritorno.

50

st

ron dovuta

ANGIOPLASTICA CORONARICA

no

28

Rampe (Manifold) con un adattatore rotante maschio e 4 ingressi femmina, a tre vie e rubinetti
off Luer-Lock.

50

no

non devula

29

Connettori a "Y" rotante, in materiale trasparente, con valvola emostatica tricuspide, costituita
da una via coassiale e una laterale con raccordo e rubinetto a tre vie; meccanismo integrato di
apertura con bottone a spinta. Confezione completa di ago bottonuto, a punta smussa, per
l'inserimento atratnatico del filo guida e di rotatore con serraggio a vite, con braccio laterale

disponibile in lunghezze diverse.

400

no

€ 272,00
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30

Dispositivo di gonfiaggio manemetrico, in materiale plastico trasparente, completo di siringa
capacita 20 cc, con meccanismo di chiusura a due posizioni e perfetto monitoraggio della
pressione di gonfiaggio, sistema di Jettura analogico dei valori di pressione, con caratteristiche
di gonfiaggio/sgonflaggio rapide dei palloncini per dilatazione coronarica e resistenza di
gonfiaggio /sponfiage] multipli.

400

no

non dovuta

31

Filo guida per angioplastica coronarica con anima a due elementl. Punta atraumatica, flessibile e
durevole conservazione della forma. Tratto distale radiopaco di 3 cm. Rivestimento idrofilico
polimerico. Supporto intermedio. Diametro 0.014" e lunghezza 190 e 300 cm. Punta a ] e dritta.

160

€ 260,00

32

Filo guida per angioplastica coronarica con le medesime caratteristiche del lotto 31, ma con
elevato supporto, estremita distale ad elevato controllo di torsione e tratto radiopace di 4.5cm

50

si

non dovuta

33

Filo guida per angioplastica coranarica ad elevato controllo di torsione( risposta di torsione 1:1}
con anima ad elemento unico dal tratto iniziale fino afla punta. Punta atraumatica e flessibile.
Tratto distale con rivestimento lubrificante idrofilico, radiopace per 3 cm di lunghezza.
Diametro 0.014" lunghezza 190cm. Punta a | e dritta,

150

si

€ 390,00

34

Filo guida per angioplastica coronarica ad elevato contrello di torsione{ rispesta di torsione 1:1)
con anima ad elemento unico dal tratte iniziale fino alla punta e tratto distale con rivestimento
idrofilico polimerico per un accesso agevole alle lesioni, radiopaco per 3 cm e marker in oro di
due mm, per una mighiore visibilith e misurazione della lesione. Tale guida deve possedere vari
gradi di supporto ed in particolare extrasupporto per occlusioni croniche totali.Diametro 0.014"
elunghezza 190 e 300cm, Pypta dritaepuntaal

50

non dovuta

35

Fili guida dedicati per disostruzione coronarica, con possibilitk di forze diverse e crescenti, per
I'attraversamento della lesioni, Lunghezza di 180 e 300cm.Calibro 0.014" ed anche 0.009". Punta
dritta.

75

non dovuta

36

Estensioni di guide adattabili a quelle descritte al lotto 33,34,35 del diametro di 0.014” e della
linghezza di 145cm

20

nen dovuta

37

Fili guida per angioplastica coronarica castituiti da un corpo unico in acciaio dotate di
rivestimento distale con polimero protettivo almeno net 35cm distali e segmento distale di non
pitt di 2cm radiopaco, lintera guida deve essere rivestita di materiale idrofilico.Lunghezza
182cm. Segmento prossimale magnetico per estensione. Configurazione della punta: standard,
intermediate super, extrasupport, Calibro 0.014"

50

non dovuta

38

Filo guida per angioplastica corcnarica costruite per un accesso ottimale, in casi difficii
caratterizzati da grave tortuosita, lesioni strette, e problemi vascolari che interessano pilt vasi.
In particolare devono avere un polimero protettivo sulla punta per ridurre l'attrito ed un
rivestimento idrofilico sul corpo per facilitare l'attraversamento. Possibilita di rivestimente
siliconico.Lunghezza 185 e 300 cm. Punta diritta o a |. Supporto leggero e moderato. Calibro

0.014",

50

non dovuta
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Filo guida per PTCA con i primi 90cm in acciaio inox e silicone, gli ultimi 90cm in nitinol con
rivestimento in poliuretano, polimero idrofilo nei 25cm distali, punta con marker e spirale in 50 ;

29 _ non dovuta
platino negli ultimi 3 cm distali, rastremata e preformabile. Lunghezza 180cm, diametro st
0.014" Modelli floppy ed intermedi,
Fili guida per angioplastica con corpo in acciaio inossidabile nitinol con possibilitd di

40 |rivestimento siliconico o idrofilico.Calibro 0.014".Lunghezza 190 e 300cm. Supporto leggero ed 250 si € 650,00
extra,

41 Fili guida per Ia misurazione del gradiente di Pressione coronarica{ FFR, fractional flow 50 o e 2.000,00
reserve).
Catetere OTW che permette la guidabilith e rotazione di qualsiasi guidewire con curve di oltre i .

42 o s 5 si non dovitta
90°, 6 French compatibile.
Cateteri guida per angioplastica coronarica (PTCA) con ampio lume interno il cul rivestimento
deve permettere un scorrimento agevole e senza frizione dei device. Lunghezza 100cm. Il

43 |catetere deve possedere la punta morbida , atraumatica e radiopaca ed inoltre deve possedere 300 s e 660.00

un'ottima memoria della curva preformata. Possibilita di acquistare le curve coronariche
standard e ad alto supporto.No kinking, Rapporto torsione 1:1 Possibilita di acquistare anche

cateteri guida con fori Iaterali 5-6-7-8.F
Cateteri guida per angioplastica coronarica 5-6-7 F armatura con maglia romboidale a 32 fili in

acciao con geometria a passo variabile, rivestimento esterno con 6 differenti densitd di
materiale fino alla punta, rivestimnento interno in teflon lucidato a specchio. Varie misure e
44 |curve con particolare riguardo per | cateteri per approccio radiale. Diametro interne 0.071"a 6 20 s non dovuta
F. Si richiede inoltre per il trattamento delle occlusioni croniche (CTQ) la disponibilitd di un
catetere guida 5 F di lunghezza 120cm per eseguire la tecnica "Child in mother”, detta anche "5
ins!

Cateteri guida per angioplastica coronarica 6 F, 7 F e diametro interno 0.078". 1l catetere deve
essere costituito da una miscella con nylon che varia a seconda del segmento, che sia morbido in

45 jpunta e pii rigido sul corpo con alta resistenza ai Kinking. Devone essere adatti per procedure di 80 s non dovuta
urgenza e complicate, e per tale motivo mantenere la curva preformata per lungo tempo. Varie
curve,
Cateterl guida per angioplastica coronarica da 6.5 e 7.5 F da utilizzarsi senza introduttore

46 |vascolare per il trattamento di lesioni coronariche attraverso l'accesso arterioso 100 si € 220,00

transradiale.Varie curve,

Microcatetere coronarico rastremato e flessibilie con elevato supporto in procedure complesse,
CTO, vasi tortuosi e biforcazioni. Rivestimento esterno con polimere idrofilo 70cm distali,
47 f{interno in PTFE, armatura in acciaio, marker in punta, lume internc 0.45mm, 0.018". Shaft 10 si € 600,00
prossimale: diam Est 2.6 F( 0.87mm) Diametro interno 0.021"{ 0.55mm). Lunghezze 130 e
150cm per procedure retrograde.
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48 Microcatetere coronarico con punta flessibile fino a 90 gradi per indirizzare la guida in 10 si € 600.00
coronarie particolarmente tortuose con lesioni complesse e/0 occlusioni croniche. !
Catetere a palloncino a scambio rapido (monorail), semicompliante, con prefilo di superamento
massimo uguale o inferiore a 0.017", rivestimento idrofilico, con eccellente memoria di forma e
49 riavvolgimento, uno-due markers radiopachi alle estremitd, tempi rapidi di 200 i € 1440 00

gonfiaggio/sgonfiaggio, adatto a pre-dilatazione, compatibili con cateteri guida 5 French,
lunghezze richieste da 6 a 30 mm, diametri da 1.25 a 4.0 mm. Possibilith di eseguire kissing

balloon technigue con due patloni in catetere guida da 6 F.
Catetere dilatatore non compliante dotato di microlame (n® 3 per diametri sino a 3.25 e n® 4 per

diametri 3.5-4.0) che incidono la placca annullando il barotrauma della parete vasale, da
50 jutilizzare nelle lesioni resistenti, piccoli vasi, biforcazioni e lesioni fibrotiche. Lunghezze 5 no non dovuta
aterotomi 6-10-15. Diametro pallone 2.0-2.25-2.5-2.75-3.0-3.25-3.5-3.75-4.0.

Catetere a palloncino a scambio rapido (monorail), non compliante o a compliance ibrida, con
profilo di superamento massimo uguale o inferiore a 0.017", rivestimento idrofilico, con .
81 |eccellente memoria di forma e riavvolgimento, uno-due markers radiopachi alle estremita, 50 si € 360,00
tempi di gonfiaggio/sgonfiaggio, adatti a post-dilatazione, lunghezze richieste da 8 a 30 mm,
diametrida2.0a50mm

Catetere a palloncino semicompliante in Pebax, con rivestimento idrofilico HYDROCOAT, uno-

i €
52 due markers flessibili in polimero di Tugsteno; diametri da 1.20 a 5 mm; lughezze da 6 a 30mm. 80 s 576,00
Cateterf a palloncino per PTCA con ipetubo, semicompliante monorail e OTW.Rivestimento
53 idrofilico con polimero M, Misure diametri da 1.25 a 4 mm. Profilc d'ingresso 0.0157", Armatura 350 i € 2.520,00

con spirale metallica nella parte distale per un ottimale bilanciamento. Utili per lesioni molto
tortuose distali e CTO.Compatiblita con filo guida 0.014". Lunghezze del catetere variabili.

Catetere a paHoncino per PTCA non compliante monorail ad alta pressione; entry profile
54 |0.42mm, diametri 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25, 3.53.5, 4, 45 e 5 mm.Lunghezze 6-10-15-20mm, 50 si € 360,00
rivestimento del pallone in silicone. Possibilith di kissing balloonin cataterida 6 F.

Catetere dilatatore a palloncino, in Pebax e Soft Fulerum plus, non compliante monorail/ rapid
exchange. Lunghezza del catetere 142cm, compatibilitd del filo guida:0.014". Compatibilits del
55 |catetere guida: 5F (lume internc minimo 0.056") per i modeilo 2.0-4.0 mm, 6F (lume interno 50 si € 360,00
minimo 0.066"} per i modelli 4.5-5.0 mm. Lunghezze:6-9-12-15-21-27. Diametri da 2 a 5 mm,
Numero di folds: pallone 2.0 fino a 3.75 (3 folds); paflone 4.0 fino a 5.0mm {5 folds).
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Catetere a palloncine per PTCA semi compliante monorail e OTW, con equilibrio ottimale tra
pushability e trackahility per I'attraversamento di lesioni particolarmente difficili. Diametri del
56 pallone da 1.5 a 5 mm; con guarti di misura dal diametro Zmm finc alla misura di 4mm. 80
Lunghezze del palione 8-12-15-20-30 e 40mm. Compatibilita con catetere 6 F { minimo LD
0.70"). Compatibliti con filo guida 0.014". Possibilita di diversi gradi di attraversabilita neila
misura I.omm.

Catetere a palloncine per PTCA non compliante monorail con lunghezza utile di 154 cm. e con
RBP fino a 24 ATM- varie misure e diametri

Catetere a palloncino a rilascio di farmaco { DEB), a scambio rapido, con doppio lume per PTCA.
Due markers radiopachi; rivestite con ingredienti farmacologici attivi con spessore di 50 si € 1.800.00
rivestimento non superiore ai 6 micron. Compatibile con filo guida 0.014", Diametrida 1.5 finoa )
4 mm con lunghezze 15-20-25 e 30mm.

Catetere a palloncine a rilascio di farmaco montato su stent in cromo-cobalto con possibilita di 30 , & 1.200.00
eseguire pit dilatazioni. Vari diametri e lunghezze ) '
Catetere a palloncino a scambio rapido per infusione locale coronarica a bassa perfusione e a
60 |bassa pressione (massimo 4 atm), dotato di palloncino microporoso en PTFE. Lunghezze 10,15, 20 si € 240,00
20,30, 40, 50. Diametrida1a 4 mm.

Endoprotesi vascolari coronariche in lega a base di cromo-cobalto ritagliato da un unico tubo
metallico. Diametri 2.25,2.5, 2.75 con Lunghezze 8,12, 14, 18,22,26 e 30mm. Diametro 3,3.5,e
61 |4mm con lunghezze 9,12, 15, 18, 22, 26 e 30mm. Compatibile con catetere guida 5 F per tutti i 140 si € 2.077,60
modelli, 6F per la tecnica Kissing balloon con uno stent e un pallone e 7F per la tecnica "kissing
stenting”,

Stent coronarico in cromo cobalto L605, premontato su delivery Rx e struttura ad anelli
62 |[sinusoidali. Profilo di superamento non superiore a 0.035" (per diametro di 3.0mimn). Diametri 8s si € 1.261,40
da 2.5,2.75,3,3.5 e 4mm. Lunghezze §,13, 16,19, 25mm.

M

si 578,00

57 50 si € 360,00

58

59

Endoprotesi vascolare coronariche realizzate in accialo inossidabile 316 L ricavato da un singolo
cilindro mediante intaglio al laser. Deve avere flessibilith e e conformabilitd con ridotta
superficie non supportata per avere una maggiore copertura delle pareti vasall caratteristica
necessaria in una lesione da by-pass venoso. Stent pre-montato su un palloncine con markers
radiopachi posti in posizione prossimale e distale allo stent. Compatibilitd con filo guida 0.014".
Lunghezze di 13-18-28-38 mum, diametri da 4.5-5.0 mm (espandibile fino a 5.5 mm).

63 i5 si € 270,00

Endoprotesi vascolari coronariche in lega di Cromo-cobalto, con basso profile di entrata 0.43mm
64 |e rivestimento idrofilico, compatiblie con cateteri 5 F; diametri 2.5/2.75/3.0/3.5/4mm e 30 si € 444,00
lunghezze 9-12-15-18-24-28mm

stent coronarico premontato su palloncing in lega di cobalto-cromo con struttura slotted tube,
65 |maglia sottile (0.032") e disegno ad anelli corrugati. Diametri 2.25, 2.5,2.75,3.0,3.5,4.0 mm e 30 si € 445,20
lunghezze 8,12,15,18,23,28,33,38mm.
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Endoprotesi vascolari coronariche in acciaio inossidabile 316 L. Diametri 22525,

66 §2.75,3.0,3.5,4.0,4.5 e 5.0mm e Lunghezze 8,12,16,20,24,28,e 32mm; compatibili con filo guida 30 si € 445 20

0.014",
Endoprotesi vascolari coronariche in acciaio (Stent}, quadrature e radius Link {link arrotondati}
per facilitare Iaccesso ai side branch; a rilascio di farmaco BIOLIMUS AS con polimero .

67 | . o . . . . ) Lo 40 si € 2.400,00
bioassorbibile, matrice farmaco polimero applicata in modo abluminale e rivestimento
polimerico idrofilo sul delivery system. Biametri 2.5,3.0,3.5mm; lunghezze 8,14,18,24 e 28mm.

Endoprotesi vascolari coronariche metalliche {Stent} con lega Platino-cromo, biocompatibile,

68 rivestite di EVEROLIMUS, con rilascio uniforme del farmaco e maglie sottili 0.0032" 50 s e 3 000.00
CompatibilitaA con filo guida 0.014"; diametri 2.25,2.5,2.753.0,3.54.0mm; Lunghezze T
81216202428 e 32mm
Endoprotesi vascolari coronariche in lega a base di cromo cobalto{ Stent}, rivestite da

69 ZOTAROLIMUS con ricopertura in Biolinx; diametri 2.252.5275mm coen lunghezze di 65 g € 3.510,00

8,12,14,18,24 e 30mm; diametri 3.0,3.54.0mm con lunghezze di 9,12,15,18,24,30 e 38mm;
compatibile con catetere guida 5F

Endoprotesi vascolari coronariche metalliche (stent) rivestite da SIROLIMUS) e pre-montate su
palloni a basso profilo, di diametro (da 2.5 mm a 3.5 mm} e Junghezza variabile (da 8 mm a 33
70 imm). Presenza di markers radiopachi sul palione all'estremitd dello stent per un corretto 15 st € 800,00
funzionamento. Ottimale flessibilitd, conformabilitd, radiopacita e facile accesso ai collaterali.
Compatibilitd con guida 0.014",

Endoprotesi vascolari coronariche in lega a base di cromo cobalto{ Stent), a maglie sottili{
71 }0.032") rivestite da EVEROLIMUS; diametri 2.25,2.52.753.03.5 e 4.0 mm; lunghezze 35 si € 1.190,00
8,12,15,18,23 ¢ 28mm; diametri 2.52.753.0.3.5 e 4.0 lunghezze 33 e 38mm.

Endoprotesi vascolari coronarica rivestita di anticorpi atti a favorire un rapido processo di
endotelizzazione, Particolarmente indicato in pazienti che devono sottoporsi a breve ad

72 | o N : . . . - 7 si € 280,00
interventi chirurgici o dentali; pazienti che soffrono di ulcere e sanguinamenti gastrointestinali,
Diametri 2.52.75,3.0,3.5,4.0 mumn, Lunghezze varie.
Endoprotesi vascolari coronarica dedicate esclusivamente alle biforcazioni: deve essere in

73 [|acciaio medicale dotato di apertura laterale. Il delivery deve essere costitulto da doppio 50 i € 500,00

palloncino di rilascio ambedue con suppporto di filo guida monorail ed unico accesso per
insuflatore. Varie misure e lunghezze

Stent ricoperto di PTFE adatto al trattamento degli innesti in vena safena utilizzati come by-pass
74 |aorto-coronarici, o per rotture coronariche sia in configurazione autoespansibile che montato su 5 si € 286,80
catetere a palloncine

Stent in acciaic inossidabile ricoperto con pericardio eterologo, per trattare: perforazioni,
75 laneurismi e rotture delle arterie coronarie, stenosi e aneurisme dei graft venosi. Diametri da 5 si € 240,00
2.5 finoa 4mm e lunghezze da 13 finoa 27mm.
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76

Fili guide in acciaio inossidabile con rifinitura liscia e torquer in plastica per uso con il sistema
Rotablator.Tipi di guida: lunghezza 325cm e diametro 0.014"; punta rastremata lunga con
minima inclinazione (flessibilitd) e con molla morbida da 2.2cm, punta rastremata corta, pili
rigida e con maggiore inclinazione della guida(rigiditd) con moila morbida da 2.8cm.

77

si

non dovuta

Sistema monouso di frese per aterectomia rotazionale. Calibri da 1.25 a Z.5mm. Filo guida
dedicato 0.009", lunghezza 325cm.

20

s

€

1.120,00

78

Catetere multifunzione atto allo scambio della guida, misurazione distale delle pressioni e
infusioni distali. Porzione distale del catetere monorail per passagio di filo guida 0.014" & con
marker in corrispondenza della punta distale.Lunghezza superiore a 130 cm.

10

no

£

500,00

79

Dispositivo atto al recupero di frammenti di catetere o stent nell'albero vascolare con asta in
nitinol cappio in tugngsteno placcato oro. Diametri coronarici 2-4-7 mm. Diametri per il
periferico 5-10-15-20-25-30-35mm

noe

non dovuta

80

Dispositive atto al recupero di frammenti di catetere o stent nell'albero vascolare costituito da
catetere in nylen radiopaco e dotato di ansa metallica manovrabile dall'esterno per poter aprire
e chiudere il prensile,

no

non dovuta

81

Sistema per l'aspirazione di trombi e particelie presenti all'interno di un vaso. Kit composto da:
catetere di aspirazione da 6F e 7F, con due huni, compatibile con filo guida 0.014", siringhe luer
lock da 20cc con sistema di blocco per mantenimento del vuoto, filtro, prolunga con rubinetta.

25

si

300,00

82

Catetere per trombectomia manuale 6 e 7 F, con punta a becco di flauto lunga 6 mm, marker
radiopaco; corpo catetere con braiding interno; polimero idrofilo distale pre 40 cm. Lume
interno di aspirazione pariz ad 1.0 mm nella parete distale ed 1.10 mm nella parte prossimale
{(6F) e 1.25 mm dist e 1.30 dist. {7 F), monorail di 23 cm, stiletto rimovibile da 0.0165" che va
rastremandosi fino a divenire 0.015" floppy nella parte distale, in acciaio che migliora la
resistenza al kinking e alla pushability. Sistema luer-lock per possibilita di iniettare nel lume con
siringa L/L femsmina

25

si

300,00

83

Sistema di protezione d'organo da utilizzarsi per ridurre il rischio embolico durante procedura
di angioplastica costituito da un filo guida in acciaio da 0.014", rivestito in PTFE con punta
floppy radiopaca e cestello con anello radiopaco e corpo del filtro da esso indipendente in
poliuretano, con adattabilitd che consenta adeguata apposizione alle pareti anche per vasi di
differenti diametri:

10

si

336,00

84

Sistema di protezione tromboembolica: cestello in nitinol che permetta l'utilizzo di filo guida
0.014" per Fattravversamento della lesione. Unico catetere per il rilascio ed il recupero del
cestello,_monorail, due markers in oro. Diametri 3,4,5,6,7mm

10

si

336,00

85

Sistema di protezione prossimale per ridurre il rischio embolico nel vaso principale e nei suai
rami di biforcazione, costituito da un catetere flessibile, a basse profilo, con due palloni che
sigilia il catetere guida, permettendo I'inversione del flusso. Utile, in particolare, per i graft

vengsi depenerati: 6 French compatibile.

no

non dovuta




Fabbisogho annuc

Allegato Capitolato Speciale

contributo di

cIG Lotto DESCRIZIONE PRODOTTO Quantita Conto Cauzicne ibutc
annua deposito provvisoria partecipazione

Dispositivo Rx monorail/ OTW con punta flessibile utile per indirizzare il flo guida

86 |, b0 e / P P X 8 5 no non dovuta
d'angioplatica in lesioni tortuose, severamente angolate e occlusioni croniche.
Sistema per chiusura di puntura arteriosa femorale mediante l'applicazione transcutanea di

87 s s . 20 no non dovuta
punti di sutura 6-8 French compatibile per una precoce deambulazione.
Sistema per chiusura di puntura arteriosa femorale mediante l'applicazione transcutanea di

88 |dischi polimerici bioassorbibili conseguendo un' emostasi meccanica,6-7 French compatibile 100 si € 800,00
per una precoce deambulazione,
Sistema di compressione arteria radiale costituito da una banda in velcro disponibile in due

8¢9 . \ . . 1590 no non dovuia
lunghezze con sistema di compressione a ghiera trasparente

. - — Y— : -

90 mmmﬁmu_.m per nwEmnq.m,wmmﬁ.aomzmcﬂmﬂr costituito da una soluzione pro ncmmEmz.ﬂm composta da 20 o non dovuta
trombina (5.000 unitd), diluente {5 ml) e collagene. Permette precoce deambulazigne.
Catetere a palloncine per contropulsatore aortice, dotato di sistema di introduzione completo. 5i

91 |richiede I'incondizionata compatibilitd con i contropulsatore Arrow ACAT-ONE Plus e Data 20 no € 740,80
scope in uso nella nel Laboratorio di Emodinamica.

— - o - -

92 Bombole di elio per no.sﬂcw:mmmnowm aortico compa ihile con :. contropulsatore Arrow ACAT 10 0o ron dovuta
ONE Plus e Data Scope, in uso nella nel Laboratorio di Emodinamica.
Dispositivi a doppio embrellino per la chiusura del Forma Ovale Pervio, completi di introduttore

93 _— ) . . S . 2 no & 560,00
valvolato di diametro fino a 14 F e sistema dedicato di posizionamento e rilascio.
Dispositivi a doppio ombrellino per la chiusura del Difetto Interatriale tipo Ostium Secundum,

94 |completi di introduttore valvolato di dimmetro fino a 14 F e sistema dedicato di posizionamento 2 no € 560,00
e rilascio,
Introduttori valvelati transettali tipo Mullins di diametro fino a 14 F (incluso); disponibilita di

95 | .. . 2 no non dovuta
diverse lunghezze e conformazioni.

96 |Palloni per valvuloplastica aortica, divari diametri e lunghezze 2 no non dovuta

97 {Palloni per vaivuloplastica mitralica, conformati a clessidra. 2 no non dovuta

98 |Dispositivi per Focclusione percutanea dell'auricols atriale sinistra 2 no non dovuta

10
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ANGIOPLASTICA PERIFERICA (PTA)
Cateteri per angiografia periferica.Devono essere disponibili nelle seguenti configurazieni: 4 e 5
F Cobra con curvatura 1-2-3 con lunghezza variabile tra 65-100cm. Multipurpose con curva
99 piccola, media e grande, con foro terminale.Cateteri Stright a foro terminale Fr 4 e 5. Lunghezza 50 . non dovuta

65-90-110 ¢ in configurazionecon 5 fori laterali, Catetere Simmons 4F con curva 1,2 e 3 da
100cm. Headhunter foro terminale, 100cm, 4F. Berenstain foro terminale 100cm, 4F . Newton
foro terminale 100cm, 4F. Vertebral 100cm, 4F.

Catetere Amplatz superstiff 150,180 e 260cm, curve e diritte di diametro 0.018",0.035" e 0.038".
100 }La guida deve essere dotata di particolare rigiditd nel corpo per consentire di progredire anche 20 si non dovuta
in vasi tortuosi.

Cateteri dilatatori dotato di basso profilo, con palione ad alta resistenza alle abrasioni, con
101 capacita di adattarsi ai profili vasali. Compatibilita con introduttori 4F.I diametri devono essere
disponibiii da 2x2 a 6x6 con resistenza alle 10atm con lunghezza da 80 a 120cm. Compatibilita
con filo guida 0.014".

Cateteri guida per dilatazioni arteriose dotati di particolare resistenza al Kinking anche nei vasi
particolarmente tortuosi, dotati di torsione 1:1. Devono essere dotati di particolare flessibilita
che consenta I'avanzamento nei vasi tortuosi e permetta I'allineamento con Fasse vasale. Devono
102 |essere disponibili nei Fr 5-6-7-8-9. Devono essere disponibili nella versione dotata di valvola. A 15
seconda del tipo con diametro interno di 0.070",0.078", 0.088",0.098" Lunghezza tra 55 e 90cm a
seconda del tipo. Devono essere disponibili nelle seguenti curvature:Hockey-stick; Multipurpose
L e Il; Stright;Renal curve; | curve; Vertebral; Modified cerebral burke tecnique controlaterale [ e

1]
Guida per angioplastica in acciaio costruita con un unico elemento dal tratto prossimale al

distale. Le guide devono essere dotate di una punta staccata e collegata al corpo mediante filo di
103 sicurezza; dotate di risposta in torsione 1:1; punta rastremata di 0.025" lunga almeno 17¢m.
Deve essere ricoperta nei 30cm distali da una sostanza che ne riduca l'attrito nel vaso del 40-
B0% e consenta 'avanzamento nei vasi tortuosi.Punta radiopaca. Lunghezze 145,190 e 300 cm
con diametri di 0.018"0.035" e 0.038"

Catetere a palloncino per PTA compatible con guida 0.035", semi compliante{o minimamente
compliante), in nylon non idrofilico con catetere a doppio lume, OTW.Diametri da 4 mm a 12
mm, lunghezze da 15mm fino a 200mm. Massima pressione di rottura 20atm i catetere in Pebax
con rivestimento idrofilico; lunghezze 40,80,135cm, catetere con punta rastrematal 0.039"} a
becco di flauto per facilitare 'ingresso attraverso stenosi serrate. Compatibile con introduttore
5F, 6F, e 7F.

10 si non dovuta

si non dovuia

50 si non dovuta

104 15 si non dovuta
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105

Cateteri a palloncino da 5.5 a 6.5F, non complianti, con RBP da 20 a 30 atm.Indicati per PTA di
arterie renali, iHache e femorali ma specificamente ideati per il trattamento delle lesioni
occlusive a carico delle fistole arterovenose naturali o sintetiche a seguito di dialisi; diametri del
palioneda 5a12mm e lunghezze da2a 8 cm

15

si

non dovuta

1906

Catetere a palloncino per dilatazionill catetere deve essere dotato di basso profilo che gli
consenta di avanzare in introduttore 5 FR. Deve essere dotato di particolare "trackability” tale
da consentire arrivare nelle arterie pidl periferiche con basso coefficiente di friziene.Punta non
pill lunga de 2 cm tale da consentire una facile progressione attraverso le stenosi.Compatibile
con guida 0.035". Deve essere dotato di una elevata velocitd di desufflazione.Disponibilita con
diametrie lunghezze varie.

16

si

nion dovuta

107

Cateteri a palloncino con sitema coassiale da 6,5 a 9 F, non complianti, di diamtero compresso
tra 12 e 2émm, con palloncino in materiale composito mutlistrato, inidcati per PTA di aretrie di
grosso calibro; misure del palloncino: diametri da 12 a 26mm e lughezze da 2, 4 e 6cm

16

si

non dovuta

108

Catetere a palloncino in nylon idrofilico,con due markers radiocopachi in Platino-iridio, per il
trattamento di lesioni vascolari arteriose al di sotto del ginocchio fino alle arterie del plede.il
sistema deve essere OTW, compatible con introduttere 4F e con filo guida 0.014".11 profilo di
ingresso non deve essere superiore a 0.017". Diametro del pallone da 1.5 a 4mm. Lunghezze da
202 210mm.

20

non dovuta

109

Cateteri a palloncino per PTA, monorail/OTW compatibili con guida 0.014" e diametri almeno
fino a 7.0 mm e lunghezze varie, ed OTW compatibili con guide 0.035" e diametrifinoa 12 mme
varie grandezze.

20

si

non dovuta

11¢

Catetere a palloncino per angioplastica transluminale percutanea periferica, dotato da due
markers con valori di RBP{ Rated Burst Pressure) fino a 22 bar; il palloncino presenta un profile
molto basso che lo rende compatibile con introduttori 4 F; shaft disponibile in lunghezze di 90 e
135cm, compatibile con filo guida 0.018"; lunghezza del pallone 15,20,30,40,60,80,100,120mm e
diametri 2.0,2.5,3.0,4.0,5.0mm

10

si

non doviita

111

Endoprotesi vascolare periferici { stent in nitinel) autoespandibili in PTFE con superficie
bioattiva in propaten; diverse misure fino a 25¢m.

si

non dovuta

112

Endoprotesi vascolari carotidee (stent} autoespandibili in nitinol, compatibili con RMN montati
su sistema monorail; necessario basso profilo di inserimento e gamma completa di diametri { da
6 a 10mimn} e lunghezze ( da 20 a 60mm); per lo stent rastremato ( con forma a collo di bottiglia)
dizmetri 6x8 e 7x10, lunghezze 30 o 40mu,

non dovuta

113

Endoprotesi vascolari carotidee (stent} in lega a maglia intrecciata compatibili con RMN montati
su sistema monorail; necessario basso profile di inserimento e gamma completa di diametri e
lunghezze per il trattamento della patologia carotidea.

si

non dovuta

12
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114

Endoprotesi vascolari periferici (stent) autcespandibili in nitinol, compatibili con RMN ed
accettanti filo guida 0.018" e 0.035"; necessario basso profilo di inserimento e gamma completa
di diametri e lunghezze per il trattamento della vasculopatia periferica.

15

si

€

480,00

115

Stent in acclao 316L premontato su pallone in nylon minimamente compliante, markers in
Tantalio.; elevata forza radiale associata a notevole flessibilith longitudinale; diametri da 5 a
10mm e lunghezze da 12mm( fino ai diametri da 7mm} e 17,27,37,57mm{ tutti i diametri);
Compatibili con introduttore 6 e 7 F; pallone con pressione di rottura per tutte le misure di
1Zatm.

15

si

€

420,00

116

Stent autoespeandibile costruito in nicheltitanio ricavate da un unico pezzo tagliato con tecnica
jaser compatibile con introduttore 6F montato su catetere di lunghezze 80 e 120 cm.Lo stent
deve essere disponibile nei diametri da 5 a 10 mm con lunghezze da 28,38 e 56mm.

si

non dovuta

117

Stent auto espandibilie montato su catetere di rilascio.ll catetere deve essere dotato almeno di
tre markers. Lo stent non deve accorciarsi pitt del 7.5%.Lunghezze del catetere 86,120cm con
diametri e lunghezze dello stenttra 6 e 10mm.

non dovuta

118

Stent premontato su palloncino monerail. Deve essere di acciao ricavate con tecnica slotted mbe
con struttura ad anelli corrugati congiunti tra loro, il palloncino multicompliante con possibilita
di effettuare la postdilatazione ad alte pressioni. Deve essere compatibilie con filo guida 0.014" e
con catetere guida 0.064" e in lunghezze da 18 a 38mam.

si

non dovuta

119

Stent vascolare periferico in Cromo Cobalto a cellule chiuse, tagliato al laser, dotato di pallone
dilatatore resistente alle alte pressioni di gonfiaggio.Deve essere flessiblie con appropiata forza
radilae per le stenosi delle arterie iliache.ll delivery deve essere OTW con shaft a doppio lume di
5F. Compatibile con guida 0.035".Diametri da 5 a 10mimn e lunghezze 18,30,37,56,75mm

non dovuta

120

Stent autoespandibile in nitinol per vasi perifierici con struttura a tripla elica Interconnessa da
elementi sinusoidali per tutta la lunghezza dello stent con zone di transizione che raccordano le
estremita e che cenferiscono allo stent una elevatissima flessibilit e conformabilita. Sistema di
rilascio multifunzionale.Compatibiliti con introduttore 6F e con guida da 0.035". Varl diametri e
hinghezze.

si

non dovuta

121

Endoprotesi vascolart periferici {stent) montati su palloncino; necessario basso profilo di
inserimento e gamma completa di diametri e Junghezze per il trattamento della vasculopatia
periferica.

15

si

€

420,00

122

Stent autoexpandibile in nitinol{ 55% nichel e 45% titanio} per patologia paeriferica e biliari
con 4 markers radiopachi in tintalio, posizionati alle due extremitd; diametri 5-6-7-Bmm;

lunghezze dai 20mm al 200mm; compatible con guida 0.035" e introduttore 6 F.

si

non dovita

13
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Endoprotesi vascolari renall in acciaio amagnetico, montati su palloncine monorail; necessario
123 [basso profilo di inserimento e gamma completa di diametri e lJunghezze per il trattamento della 5 s non dovuta
vasculopatia renale.
Sistema di rimozione endovasale della placca, catetere monorail, compatibile con guida
0.014".5ull'estremiti distale del catetere & situata lama rotante alloggiata in un serbatoio che ,
124 . - ) i ) . 5 si non dovuta
raccoglie Ia placca tagliata. Disponibile in otto modelli per vasi da 1.5 a 7mm, oltre che un
modelto specificamente nidicato per placche calcifiche, compatibili con introduttore 6,7 0 8 F.
Catetere di supporte a lume singolo over the wire con punta rastremata atraumatica. Nuove
125 configurazioni con lunghezze di 65,90,135,150cm, compatibili con guide da 0.014", 0.018" e < i non dovuta
0.035".Parte distale del corpo del catetere con tre markers radiopachi, uitimi 40cm distale del
catetere con rivestimento idrofilo. Compatibile con introduttore SF.
Sistema di embolizzazione arteriosa (coronarica, periferica) e venosa con coil in platino di varie
126 . : 2 no non dovuta
lunghezze e diametri.
Sistema di embolizzazione arteriosa {coronarica, periferica} e venosa con coil in acciaio
127 |, i A ; : 2z ne non dovuta
inossidabile di varie lunghezze e diametri.
128 |Sistema di embolizzazione vascolare con sfere d'alcoe! polyvinyl acrylide di diverse misure. 2 no non dovuta
Catetere a palloncino semicompliante per occlusione temporanea di vasi di grandi dimensioni o
129 |per la formatura di endoprotesi addominale.Compatibile con guida 0.035"; diametro massimo 2 si non dovuta

del palloncino gonfio 32mm e 40mm
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