
 

 
 
 

CAPITOLATO TECNICO 
PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER LA FORNITURA DI 

AUSILI PER LA FUNZIONE RESPIRATORIA COD. 3/03 DM.332/1999-GARA N° 

7198872 

 

 
 
 
Lotto 1 
Ventilatore Presso-Volumetrico 
 
Presso-Volumetrico ad alte prestazioni domiciliare, portatile per pazienti in mobilità 
(Sindromi restrittive (neurologiche, osteoarticolari, fibrosanti); pazienti con patologia 
neuromuscolare o insufficienza respiratoria con necessità di ventilazione non invasiva o 
invasiva in evoluzione e possibilità di mobilità, con necessità di ventilatore altamente 
performante per le modalità di ventilazione, il monitoraggio e gli allarmi)  
 
Caratteristiche minime:  
Da utilizzarsi su pazienti adulti e pediatrici:  

 Adulti con Vt da 100 ml a 2500 ml  
 Pediatrici con Vt da 50 ml a 300 ml  

1) Modalità di ventilazione invasiva e non invasiva (CPAP, BiLevel o similare, (A)VCV, 
(A)PCV, SIMV a volume, PSV, PSV-VT (a volume garantito o a volume target o 
sicurezza). 

2) Il ventilatore deve permettere l’utilizzo di circuiti diversi: circuito doppio e circuito 
singolo con valvola espiratoria e linea pressoria. 

4) Deve avere l’innesto per ossigeno.  
5) Display con visualizzazione degli allarmi e di tutti i parametri di ventilazione e delle 

curve di pressione e di flusso.   
6) Trigger inspiratorio a flusso e/o a pressione con diversi livelli di sensibilità. 
7) Deve consentire di impostare i tempi respiratori e la rampa.  
8) Trigger espiratorio automatico o con diverse percentuali di azione sul picco di 

flusso.  
9) Allarmi programmabili su apnea, disconnessione paziente, volume corrente, 

volume minuto, alta e bassa frequenza respiratoria, pressione massima e minima, 
mancanza di alimentazione di rete elettrica e batteria scarica. 

10) Deve consentire la visualizzazione storico eventi 
11) Ventilazione di backup o di apnea  
12) Deve consentire di impostare almeno due programmi di ventilazione facilmente 

selezionabili.  
13) Dimensioni contenute con peso non superiore ai 5 Kg.  
14) Batteria interna al litio di durata minima 6 ore. 
15) Deve consentire di scaricare i dati con dispositivo USB o con SD.  



 

16) Certificazione per utilizzo in volo.  
17) Dotato di borsa specifica per i pazienti in mobilità.  
18) Blocco parametri impostati.  

 
Caratteristiche migliorative:  

1) Modulo per SpO2 integrata e allarme dedicato.  
2) Possibilità di impostazione di sospirone.  
3) Possibilità di ventilazione con boccaglio.  
4) Possibilità di impostare più programmi di ventilazione indipendenti tra loro 
5) Monitoraggio FiO2 
6) Display touch screen  

 
Lotto 2 
Ventilatore Pressovolumetrico standard  
(Pazienti con sindromi restrittive in ventilazione meccanica invasiva, allettati e non più 
mobilizzabili)  
 
Caratteristiche minime:  

1. Da utilizzarsi su pazienti adulti e pediatrici:  
 Adulti con Vt da 100 ml a 2500 ml  
 Pediatrici con Vt da 50 ml a 300 ml  

2. Modalità di ventilazione invasiva (A)VCV, (A)PCV, SIMV, PSV, PSV a volume 
garantito o volume target o di sicurezza.  

3. Frequenza programmabile fra 5 e 50 bpm 
4. Il ventilatore deve permettere l’utilizzo di circuiti diversi: circuito doppio e circuito 

singolo con valvola espiratoria e linea pressoria.  
5. Deve avere l’innesto per ossigeno.  
6. Display con visualizzazione degli allarmi e di tutti i parametri di ventilazione e delle 

curve di pressione e di flusso.   
7. Trigger inspiratorio a flusso o a pressione con diversi livelli di sensibilità.  
8. Deve consentire di impostare i tempi respiratori e la rampa 
9. Trigger espiratorio automatico o con diverse percentuali di azione sul picco flusso.  
10. Allarmi programmabili su apnea, disconnessione paziente, volume corrente, 

volume minuto, frequenza, pressione massima e minima, mancanza alimentazione 
di rete elettrica, regolazione del volume degli allarmi.  

11. Ventilazione di backup.  
12. Dimensioni contenute con peso non superiore ai 5 Kg.  
13. Batteria interna al litio di durata di minima 4 ore (+/- 10%), implementabile con 

batteria esterna.  
14. Deve consentire di scaricare i dati con dispositivo USB o con SD.  
15. Blocco parametri impostati. 

 
Caratteristiche migliorative:  

1. Modulo per SpO2 integrata e allarme dedicato.  
2. Allarme remoto  
3. Possibilità di impostazione di sospirone.  
4. Possibilità di impostare almeno due programmi di ventilazione, facilmente 

selezionabili.  
5. Possibilità di visualizzazione storico eventi.  



 

6. Certificazione di utilizzo in volo.  
7. Dotato di borsa specifica.  
8. Monitoraggio completo di loop 

 
 
Lotto 3 
Ventilatori Bi-level 
 
Bi-Level S/T  
(Pazienti in ventilazione non invasiva inferiore alle 12 ore senza necessità di arricchimento 
in ossigeno, con supporto uguale o inferiore a 25 cmH2O, con sindromi OSAS, OHS, BPCO, 
neuromuscolari)  
 
Caratteristiche minime  

1) Modalità di ventilazione: CPAP, S, S/T, T  
2) Range di pressione: da 0 a 25 cmH2O  
3) Tempo inspiratorio impostabile.  
4) Frequenza respiratoria impostabile tra 0 e 30 bpm 
5) Rampa di salita della pressione impostabile fra 100 e 600 msec.  
6) Trigger inspiratorio ed espiratorio impostabile su vari livelli  
7) Peso inferiore ai 3 Kg  
8) Dimensioni ridotte 
9) Umidificatore riscaldato integrabile regolabile su vari livelli.  
10) Deve consentire la registrazione e il trasferimento dei dati di ventilazione 
11) Batteria interna di almeno 2 ore (+/- 10%)  
12) Allarmi di bassa ventilazione minuto e basso volume corrente, disconnessione 

paziente e alimentazione.  
13) Blocco parametri impostati.  

 
Caratteristiche migliorative:  

1) Possibilità di pulsossimetro dedicato.  
2) Modalità di ventilazione alveolare o volume target.  
3) Possibilità di alimentazione esterna con batteria di minimo 4 ore 
4) Possibilità di ingresso ossigeno. 
5) Borsa di trasporto.  

 
 
Lotto 4 
Bi-Level S/T con funzione volume target, auto  
(Pazienti in ventilazione non invasiva con necessità di pressione inspiratoria superiore a 25 
cm H2O, con garanzia di volume target, con sindromi OSAS, OHS, BPCO, sindromi restrittive 
e neuromuscolari)  
 
Caratteristiche minime  

1) Modalità di ventilazione: CPAP, S, S/T, T, Vt o Va target - APC 
2) Range di pressione: da 0 a 30 cmH2O  
3) Tempo inspiratorio impostabile tra 0.5 e 3 sec.   
4) Frequenza respiratoria impostabile tra 0 e 30 bpm.  
5) Rampa di salita della pressione impostabile fra 100 e 600 msec.  



 

6) Trigger inspiratorio ed espiratorio impostabile su vari livelli o automatici.  
7) Peso inferiore ai 3 Kg.  
8) Dimensioni ridotte.  
9) Umidificatore riscaldato integrabile regolabile su vari livelli.  
10) Deve consentire la registrazione e il trasferimento dei dati di ventilazione e 

compliance paziente 
11) Allarmi: disconnessione paziente e alimentazione, perdite, apnea, alta e bassa 

pressione,  
12) Batteria interna di almeno 2 ore (+/- 10%)  
13) Blocco parametri impostati  

 
Caratteristiche migliorative:  

1) Possibilità di pulsossimetro dedicato.  
2) Possibilità di alimentazione esterna con batteria di minimo 4 ore.  
3) Possibilità di ingresso ossigeno. 
4) Ulteriori modalità ventilatorie 
5) Borsa di trasporto  

 
 
Lotto 5 
Ventilatore Polmonare CPAP con umidificatore integrabile con le seguenti 
caratteristiche:                                    
 
Caratteristiche minime: 

1) Range pressorio da 4 a 20 cm H2O  
2) Umidificatore integrabile a freddo e a caldo  
3) Rampa regolabile da 0 a 45 min.  
4) Filtro ingresso aria antipolline e/o antipolvere  
5)  Compensazione altitudine regolazione bassa, media o alta  
6) Memory card con capacità di almeno 2 GB 
7) Software visualizzazione dati di utilizzo paziente e dati di efficacia della 

ventilazione  
8) Funzionamento silenzioso con bassa rumorosità minore o uguale a 30 dBA 
9) Alimentazione elettrica di rete  
10) Display a colori per visualizzazione parametri 
11) Peso non superiore a 2,5 kg con umidificatore 
12) Borsa da trasporto in dotazione  

 
 
Lotto 6 
Ventilatore Polmonare AutoCPAP con umidificatore integrabile con le seguenti 
caratteristiche:                                    
 
Caratteristiche minime: 

1) Modalità di ventilazione CPAP e AUTOCPAP 
2)  Range pressorio da 4 a 20 cm H2O 
3) Umidificatore integrabile a freddo e a caldo  
4) Rampa regolabile da 0 a 45 min.  
5)  Compensazione altitudine regolazione bassa, media o alta  



 

6) Sistema di rilevazione eventi ostruttivi e centrali 
7) Memory card con capacità di almeno 2 GB 
8) Funzionamento silenzioso con bassa rumorosità minore o uguale a 30 dBA 
9) Software visualizzazione dati di utilizzo paziente e dati di efficacia della 

ventilazione con analisi andamento pressorio  
10) Alimentazione elettrica di rete  
11) Borsa da trasporto in dotazione  
12) Display a colori per visualizzazione parametri 
13) Peso non superiore a 2,5 kg con umidificatore 

 
 
Lotto 7 
Apparecchiature assistenza tosse a pressione positiva inspiratoria e negativa 
espiratoria  
 
Caratteristiche minime  
Funzionamento automatico o manuale  

1. Alimentazione a rete e batteria 
2. Range di pressione tra + 60 e – 60. 
3. Impostazione dei tempi inspiratori, espiratori e pausa tra 0 e 5 secondi 
4. Regolazione del flusso.  
5. Impostazione di programmi di oscillazione/vibrazione.  
6. Peso non superiore ai 5 Kg.  
7. Dotato di batteria interna.  
8. Per uso adulto e pediatrico.  
9. Blocco parametri impostati.  

 
Caratteristiche migliorative  

1. Possibilità di impostazione del trigger inspiratorio in modalità automatica.  
2. Possibilità di preimpostare più programmi in modalità automatica.  
3. Possibilità di inserire un pedale per il controllo manuale.  
4. Possibilità di registrazione e trasferimento dei dati.  
5. Possibilità di aggiunta modulo SPO2 

 
 
Lotto 8 
Aspiratore chirurgico elettrico  
Aspiratore chirurgico ad uso generale, non carrellato, con le seguenti caratteristiche tecniche 
minime 
 

1. Motore a secco 

2. Flusso di aspirazione di almeno 24 l/min. 

3. Pressione negativa almeno 500 mm Hg 

4. Vaso da 1 lt - coperchio con valvola troppo pieno 

5. Potenza 110 watt 

6. Alimentazione 230 V - 50 Hz 

 

Caratteristiche migliorative  
1. Flusso maggiore di 24/lt. 



 

2. Capacità vaso di raccolta maggiore di 1 lt. 
 
Lotto 9 
Aspiratore chirurgico a rete e batteria portatile 
 
Aspiratore chirurgico ad uso generale di tipo portatile, non carrellato, con le seguenti 
caratteristiche minime: 
1. Motore a secco 
2. Flusso di aspirazione di almeno 24 l/min. 
3. Depressione massima almeno 500 mm Hg 
4. Funzionante sia a rete elettrica che a batteria ricaricabile 
5. Indicatore stato di carica della batteria 
6. Indicatore di pressione (sottovuoto) 
7. N. 1 vaso autoclavabile per capacità di circa 1 litro 
8. Maniglia per il trasporto 
9. Peso massimo completo di batteria non superiore a 4 kg 
10. Durata della batteria 60 minuti 
 
Caratteristiche migliorative  

1. Flusso maggiore di 24l /m. 
2. Capacità vaso di raccolta maggiore di 1 lt. 
3. Aspirazione in continuo in modalità batteria > 30 minuti  

 
Lotto 10 
Pulsossimetro a dito portatile 
 
Pulsossimetro portatile da dito con metodo di misura a raggi infrarossi per la misurazione 
della saturazione periferica di O2 e della frequenza cardiaca con le seguenti caratteristiche 
tecniche minime: 
1. Range di misura min. e max 
2. SpO2 35%-100% 
3. Frequenza cardiaca: 30-240 battiti/minuto 
4. Display a colori 
5. Rilevazione rapida dei valori  
6. Spegnimento automatico 
7. Funzionamento a batterie  
8. Utilizzo su pazienti adulti e pediatrici 
9. Cinturino di trasporto 
 
Lotto 11 
Pulsossimetro di altissima fascia 
(Pazienti adulti o pediatrici con insufficienza respiratoria grave e necessità di monitoraggio 
della capnometria e saturazione in ossigeno, frequenza cardiaca)  
 
Caratteristiche minime  

1) Possibilità di misurare Sat.O2 e frequenza cardiaca.  
2) Allarme di saturazione di ossigeno, frequenza minima e massima cardiaca.  
3) Batteria integrata ricaricabile con autonomia di almeno 5 h.  
4) Possibilità di utilizzo di sensore riutilizzabile o monouso.  



 

5) Dimensioni ridotte, trasportabile, peso non superiore 1,6 kg. 
 
Caratteristiche migliorative  

1. registrazione dati e possibilità trasferimento dati per telemedicina  
2. capnometria  

 
Lotto 12 
Nebulizzatore ad ultrasuoni per pazienti ventilati 
 
Caratteristiche minime  

1. Sistema portatile per la nebulizzazione continua e intermittente di farmaci durante 
la ventilazione meccanica compatibile con i circuiti standard.  

2. Silenzioso.  
3. Dotato di allarmi e filtro antibatterico 
4. Dotato di batteria interna ricaricabile.  
5. Peso e dimensioni ridotte.  

 
Caratteristiche migliorative 

1. Possibilità di rabbocco dei farmaci durante la ventilazione senza interruzione della 
stessa.  

 
Lotto 13 
Umidificatore Attivo per pazienti ventilati a domicilio sia in modalità invasiva che non invasiva 

 
 Compatibile con qualsiasi ventilatore in commercio sia esso per adulti o pediatrico 
 Adatto adulti/bambini 
 Adatto all'utilizzo sia in ventilazione invasiva che in ventilazione non invasiva 
 Dimensioni contenute per garantire la facile trasportabilità 
 Alimentazione elettrica di rete 230 V ± 10%, 50 Hz 
 Peso non superiore a 3,5 kg 
 Dotato di sonda per il controllo della temperatura sia nella camera di umidificazione che 

all'interfaccia con il paziente 
 Possibilità di regolazione manuale della temperatura sia della camera che del flusso di gas 

rilasciato all'interfaccia paziente o di gestione completamente automatizzata della temperatura 
sia in modalità di ventilazione invasiva che non invasiva 

 Tempo di riscaldamento della piastra non superiore a 60 min 
 Temperatura all'uscita della camera di umidificazione nel range (±1°c): 

35° - 42° C (modalità ventilazione invasiva) 
31°- 35° C (modalità ventilazione non invasiva) 

 Temperatura all'interfaccia paziente nel range (±1°C): 
31°- 40° C (modalità ventilazione invasiva) 
29°- 33°C (modalità ventilazione non invasiva) 

 Allarmi: 
 Malfunzionamento (p.e.: disconnessione sonde, disconnessione camera, altro, etc.); 
 Scollegamento camera di umidificazione e scollegamento circuito; 
 Allarme alte e basse temperature con disattivazione automatica della piastra per 

alte temperature; 
 Allarme livello acqua nella camera; 

 Completo di tutto il necessario al corretto e sicuro funzionamento (p.e.: cavo alimentazione, 
sonde temperatura, cablaggi ed adattatori per circuiti riscaldati, etc.) 


